] LALANDE

KUCHNIA | LAZIENKA

Dane aktualne na dzien: 31-12-2025 10:14

Link do produktu: https://www.lalande.pl/okap-kuchenny-globalo-nomina-904-sensor-zakup-u-producenta-wysylka-0-zI-
dostawa-nawet-w-24h-p-19229.html

Okap kuchenny GLOBALO Nomina 90.4
Sensor - Zakup u Producenta - Wysytka 0 zt -
Dostawa nawet w 24h

Cena 2 399,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny - wysytka w 24h
Numer katalogowy GLOBALONOMINA_90_4_SENSOR
Kod producenta NOMINA_ 90 _4_SENSOR

Kod EAN 5900652384563

Producent Globalo

Opis produktu

Opis:Klasa energetyczna: B, przyscienny, szer. 90 cm, gt. 50 cm, sterowanie elektroniczne, klawiszami Soft-Touch z
wyswietlaczem LCD, zakres predkosci: 3 + boost, wydajnos¢ max. 725 m3/h, gtosnos¢ min. 52 dB, wykonanie: stal szlachetna
(nierdzewna) Inox, oswietlenie diodowe 2 x 3 W, dodatki: czujnik zabrudzenia filtréw, funkcja Turbo, minutnik, sensor pary,
timer, mozliwo$¢ malowania okapu na dowolny kolor. Linia GLOBALO DesignZalety i korzysci dla uzytkownika okapu Nomina
90.4 SensorOkap przyscienny Nomina 90.4 Sensor z pewnoscig zachwyci wszystkich entuzjastéw funkcjonalnych rozwigzan, a
takze mito$nikéw minimalistycznego designu oraz eleganckich dodatkéw. Urzadzenie zagwarantuje komfort gotowania, a
takze bedzie efektownym zwienczeniem aranzacji pomieszczenia. Maksymalna wydajnos¢: 725 m3/h Klawisze Soft-Touch z
wyswietlaczem LCD Czujniki zabrudzenia filtréwFunkcjonalnosci: Przyscienny okap kuchenny Nomina 90.4 Sensor pracuje w
trybie wyciggu lub pochtaniacza, dlatego mozna idealnie dobra¢ tryb pracy urzadzenia do warunkéw architektonicznych
mieszkania. Okap w funkcji wyciaggu mozna zastosowac jedynie wtedy, gdy w kuchni znajduje sie podtgczenie do kanatu
wentylacyjnego - w takim przypadku urzadzenie odprowadzi powietrze na zewnatrz mieszkania. Z kolei sprzet pracujacy w
trybie pochtaniacza przefiltruje powietrze na poziomie samego pomieszczenia kuchennego. Podstawowym filtrem, w jaki
wyposazono okap, jest filtr aluminiowy. Oczysci on powietrze z ttustych czasteczek, co sprawi, ze nie bedg one osiadac na
kuchennych sprzetach. W przypadku wyboru urzadzenia w trybie pochtaniacza, warto dodatkowo dokupi¢ filtr weglowy. Dzieki
niemu powietrze wttaczane ponownie przez okap do pomieszczenia, bedzie oczyszczone réwniez z nieprzyjemnych zapachdéw.
W okapie zamontowano oswietlenie diodowe - doswietlajgce przestrzen roboczg. 3 stopnie predkosci oraz funkcja boost
pozwalajg w petni dostosowad prace urzadzenia do aktualnych potrzeb oraz skutecznie przefiltrowac powietrze. Okap Nomina
90.4 Sensor posiada takze czujnik zabrudzenia filtra aluminiowego, dzieki czemu zawsze na czas bedziemy poinformowani o
potrzebie wyczyszczenia tego elementu. Aktywowanie funkcji AUTO (sensor pary) po uruchomieniu okapu spowoduje
automatyczny dobér stopnia intensywnosci pochtaniania i wytaczenie okapu po zakonczeniu gotowania. Maksymalny komfort
uzytkowania dopetnia minutnik oraz funkcjonalny wytgcznik czasowy (timer).Przeznaczenie:Okap o wydajnosci 725 m3/h
bedzie znakomitym elementem wyposazenia wiekszej kuchni, w ktérej gotuje sie intensywnie i regularnie.Materiaty:Okap
zostat wykonany ze stali szlachetnej (nierdzewnej) dlatego prezentuje sie bardzo elegancko i nowoczesnie.Warto wiedzie¢:Aby
tatwiej utrzymacd okap w czystosci, warto zastosowac do jego pielegnacji preparat Berner Inox.ld produktu Id146#
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